
Artex Texture Coat

)فضای داخل(ᢕᣂ تکسچر مدل ᗷافتدار خم

مال و درشت آᗬᖁᜯلᘮک ᗷافتدار ᗷ ᣤاشد که جهت اᘍجاد ᗷافت نرم ، نر % ᘍ100ک نᖔع پوشش 
. روی سطح نمای خارᢔᣐ ساختمان و داخᣢ ساختمان اجراء ᣤ گردد 

Artex Texture Coat   ع پوشش برجسته محسوب شده که اجرای این محصولᖔک نᘍ
. برروی سطح ᗷاعث اᘍجاد ᗷافت منظم و ᘍکسان روی سطح ᣤ شود 

: ᘮات خصوص      

ᗬᖁᜯلᘮک خالص آ  100% ⦁

مقاوم در ت شهای سازه ای  ⦁

ی اجازه تنفس سازه ا ⦁

ᘮت در آب حلال ⦁

ᢕᣂ قاᗷل اشتعال غ ⦁

سᣥ و دوستدار محᘮط زᚲست غ ⦁ ᢕᣂ

: نحوه مᣆف        

. د ᜇار از هرگونه گردو غᘘار و مواد زائد دᘍگر عاری گردابتدا سطح   ⦁

. رانمائᘮد ᘍک دست آسᡨᣂ آᗬᖁᜯلاᡨᣍ شهرام شᣥᘮ را ᗷعنوان آماده سازی سطح اج ⦁

 ᘮArtex Textureله غلتکهای مخصوص اسفنᘍ ᢔᣑا پᛴستولت ᗷا توجه ᗷه نᖔع بوس ⦁
Coat   اجراء گردد

. پوششهای نهاᢝᣍ را ᗷه رنگ دلخواه اجراء نمائᘮد  ⦁

: موارد استعمال  

Artex Texture Coat        ار جهت استفاده برروᜇ و گچ داخل ساختمان ᡧ ᡨᣌرد ی بᗖ دارد .

ان مᣆف م ᡧ ᢕᣂ:

ᘍArtex Texture Coat   ᡧک کᘮلو هر  ᢕᣌار بᜇ رᗬافت و سطح زᗷ عᖔه نᗷ 
ᢇ
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. مᗖᖁــع را پوشش ᣤ دهد

: گهداری ن

 در  ᡵᣂᜯ12 حدا 
ᢇ

ᣜدᘍب دᛴو آس 
ᢇ

ᣜازشدᗷ دونᗷ ان خشکسته بندی  ماه در صورت نگهداری در مᚽ
. اولᘮه 
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