
مᘮکروسمنت آرتکسگᗬᖁزآᗷنانو لا

ᗷنانو آᚲط زᘮا محᗷ ارᜍو هوا خشک، ساز ᢝᣍک محصول تک جزᘍ کروسمنتᘮز مᗬᖁست، نفوذی، گ
یو شفاف جهت اجرا  بر روی مᘮکروسمنت جهت ت᙭بᘮت و آᗷگᗬᖁز کردن پوشش دکورات

تر گرددمᘮکروسمنت  پᛴشنهاد داده شده که ᗷاعث مᛴشود ظاهر نمای ᜇار شᘮکᡨᣂ  و تم ᡧ ᢕᣂ

:روش اجرا

ی قاᗷل اجرا ᣤروش قلم، غلت 3 نانو آᗷگᗬᖁز مᘮکروسمنت آماده مᣆف بوده و ᗷه لا ᢠᣂک و اس 
ه کردن ᗷاشد قᘘل از اجرا ظرف را تان داده و محلول را روی سطح اجرا نمایᘮد، د ᡫᣃ ر صورت

.طح  گرددمحلول حتما پرداخت ᗷه صورᗷ  ᡨᣍاشد که نانوآᗷگᗬᖁزکننده  مᘮکروسمنت جذب  س

:توجه

درصد رقیق گردد ᘮ25از ᗷه ماᡨᣍ بᛴشᗷ ᡨᣂا آب در صورت  ن

:مقدارمᣆف

 ᡧᣚᣆزکننده آرتکس، حدود برآورد مᗬᖁگᗷ7 نانو آ  ᣠاشد 8اᗷ ᣤ ᡨᣂه ازاء هر لیᗷ ــعᗖᖁم ᡨᣂم.

ᗷست لنانو آᛴی و ب ᡨᣂی و چهار لی ᡨᣂک لیᘍ سته بندی هایᚽ ز کننده آرتکس درᗬᖁگرددگ ᣤ ی ارائه ᡨᣂی.
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