
چسب ᜇاᡫᣒ پودری
ح  ᡫᣃ:

و ماسه نه  ᜇاᡫᣒ و ᣃامᘮک در کف ساختمان ها ᗷا استفاده از دوغاب سᘮماننصب  

ی تنها ᗷاعث وقفه و طولاᡧᣍ شدن عملᘮات و زمان اجرای ᜇار ᣤ گردد ا ᡨᣂمᜇ امز استح

ᗷ ا اجرای سازهᗷ سهᛓشدن سازه در مقا ᡧ ᢕᣌاعث سنگᗷ وده وᗖبرخوردار ᣤ ᡫᣒاᜇ ا چسب

وق الذکر ᜇاهش گردد لذا استفاده از چسبهای ᜇاᡫᣒ پودری ᗷا توجه ᗷه رفع معاᘍب ف

ᡧ نامه  ᢕᣌا آیᗷ ه همراه خواهد داشت کهᗷ نه های اقتصادی راᗬᖂاستاندارد  18156ه

DIN  وBS5980  وEN1322  قت داردᗷمطا.

:ᜇارᗖرد خواص ، اثرات و موارد  
ᜇاᡫᣒ و ᣃامᘮک برروی انواع سطᖔح زᗬرᜇار نصب   ⦁

د در چسب ᜇاᡫᣒ و ᣃامᘮک پودری ᗷا توجه ᗷه افزودᡧᣍ های شᘮمᘮاᢝᣍ موجو  ⦁
. ساختمان از انعطاف ᗺذیری زᗬادی برخوردار است 

⦁  ᡨᣎه راحᗷ گردد ᣤ ا آب مخلوطᗷ  .

 .ᛀس از خشک شدن در برابر آب ، رطᗖᖔت ، ᣃما و گرما ᗺاᘍدار است  ⦁

ان مᣆف م ᡧ ᢕᣂ :
 سطح زᗬرᜇار و نᖔع ᣃامᘮک ᘍا ᜇاᡫᣒ حدود ᗷا توجه ᗷه 

ᢇ
ᣞ5/1چگون  ᣠلو گرم   5/2اᘮک

.پودر در هر مᡨᣂ مᗖᖁــع مᣆف ᣤ گردد 

 

ᣞᗬ  مشخصات ف               ᡧ ᢕᣂ:

ی              وزن مخصوص : گ رن                   ᡨᣂسᜯخا :g/cm³ 8/2                PH  :8        
ᣞᗬ حالت ف                 ᡧ ᢕᣂ : اشد( پودرᗷ ᣤ موجود ᡧ ᢕᣂن ᢕᣂصورت خمᗷ(.
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     ᣍروش اجرا  :

ᡧ و آماده کردن زᗬرسازی ᗷاᘍد ᗷعد از تم       ᢕᣂاز پ ᣥمانه حجᘮم دو پᘮک و نᘍ اᘘᗬᖁا تقᗷ ودر

ᗷ دᘍاᗷ د مخلوطᘍدست آᗷ ی همگن ᢕᣂاز آب مخلوط نمود تا خم ᣥمانه حجᘮ15ه مدت پ 

مائᘮد درصورت نᘮاز دقᘮقه ᜇاملا مخلوط شود و سᛡس آن را  بوسᘮله ماله شانه دار اجراء ن

ᗷ ᡧه مخلوط اضافه نمود عم ᡨᣌتوان چسب ب ᣤ 
ᢇ

ᣜندᙫش مقاومت چسᛓه افزاᗷ دᘍاᗷ ل نصب

ᣤ  ساعت که ᗷه استحام نهاᣍ خود رسᘮدند  24دقᘮقه انجام شود و ᗷعد از  10در مدت 

اᘍط متعارف و ᗷتوان بند گᡫᣓ را انجام داد  ᡫᣃ پودری را در ᡫᣒاᜇ ه چسبᗷ تᗖᖔدور از رط

. مدت دوسال در᚛سته بندی اولᘮه قاᗷل نگهداری است 
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