
آنتی باکتریالسيليکونی آرتکس رنگ نما   
Artex Coat-S 

تميز جلوه دادن سطوح سيماني ، بتني ، آجري و هر سطح مشابه اي پس از اجرا و مقاومت اين سطوح در 
... از جمله مسائلي است كه اهميت بسزائي در اجراي  باکتری برابر عوامل جوي نظير باران و گرد و غبار و

 سازه های سيمانی سيليکونی شهرام شيمی مخصوص نما و آرتکسرنگ  ختماني داردكارهاي عمراني و سا
می گردد.  توليدو باکتری ضدخزه و  خالص و افزودنی سيليکونی % رزين آکريليک100برپايه می باشد که 

  .ُ  واترپروف می باشد ، غبارگريز و یآب گريز با قدرت که 
  

  مزايا : 
  .ه رنگهای مشابه داخلی وخارجیپوشش ودوام فوق العاده نسبت ب - 1
   با قابليت آب گريزی و غبارگريزی بالا - 2
  ( انعطاف پذيري ) ، مقاوم در تنشهاي ساختماني Flexibilityداراي خاصيت  - 3
  و قابل شستشو   Water Proofكاملاً  - 4
  آفتاب U.Vاشعه مقاومت بالا دربرابر هرگونه شرايط جوی بحرانی و  - 5
   ر بارانهای اسيدی مقاوم دربراب - 6
7  - Artex  Coat_S  ضمن واترپروف نمودن سطح مانع تنفس سازه اي نمي گردد و تبخيرهاي دروني

  مي تواند به راحتي انجام پذيرد . 
  …هزينه و صرفه جوئي در وقت و  - 8 

   جلوه نسبتاً نيمه مات - 9
  حلاليت در آب  -  10

  داخل و نماي خارج ساختمان  بتنی  ام سطوح سيمانی ،تم قابل استفاده در  - 11                   
  غير قابل اشتعال  -  12
  و دارای خاصيت آنتی باکتریال غير سمی - 13

  
  :موارد استعمال 

  
Artex  Coat_S   ، وبѧѧر ، چѧѧيماني ، آجѧѧاي سѧѧاختمان ، آردواز ، بلوكهѧѧاي سѧѧتن ، نمѧѧر روي بѧѧتفاده بѧѧجهت اس

محوطѧѧه آزمايشѧѧگاه هѧѧا و کارخانѧѧه هѧѧای توليѧѧد مѧѧواد غѧѧذايی و بهداشѧѧتی و محѧѧيط اطѧѧراف اسѧѧتخر و داخѧѧل سѧѧاختمان 
  بسزائي دارد . دكاربر

  
  نحوه مصرف : 

و عѧѧاري از هѧѧر گونѧѧه گѧѧرد و غبѧѧار و چربѧѧي  بايسѧѧتي كѧѧاملاً تميѧѧز  S Artex  Coat-كليه سطوح قبѧѧل از اجѧѧراي
يѧѧا بѧѧا اسѧѧتفاده از هѧѧر دو روش  در صورت وجود ايѧѧن زوائѧѧد بوسѧѧيله بѧѧرس سѧѧيمي و يѧѧا مѧѧواد شѧѧوينده ديگѧѧر و .باشد

سѧѧطوح بѧѧا آب نيѧѧز شستشѧѧو مѧѧي گѧѧردد . در صѧѧورت  ،فѧѧوق ، از روي سѧѧطح برداشѧѧته مѧѧي شѧѧود و پѧѧس از نظافѧѧت
وجود ترك و شكاف بѧѧر روي ديوارهѧѧا لازم اسѧѧت تѧѧا ايѧѧن تركهѧѧا بعѧѧد از بѧѧاز شѧѧدن بѧѧا بتونѧѧه مخصѧѧوص آرتكѧѧس پѧѧر 

  شود . 
  

  نحوه اجرا : 
را در ظرفي ريخته و بسته به نياز مقѧѧدار كمѧѧي آب اضѧѧافه مѧѧي كنѧѧيم تѧѧا بѧѧه  Artex  Coat_Sمقدار متناسبي از 

را مي توان با كمك قلم مѧѧو ، پيسѧѧتولت و يѧѧا غلتѧѧك بѧѧر روي سѧѧطح  Artex  Coat_Sغلظت مورد نظر برسد . 
  اجرا كرد . 

  Artexاز اضѧѧافه كѧѧردن بѧѧيش از حѧѧد آب مѧѧورد نيѧѧاز بѧѧه رنѧѧگ و مخلѧѧوط كѧѧردن رنگهѧѧاي ديگѧѧر بѧѧه تѧѧذكر :  
Coat_S  . جداً خودداري فرمائيد  

 
 
 
 
 
 
 



  
  ميزان مصرف : 

 پوشش دهد .   مترمربع 2حدود قادر است سطح سيماني صاف را تا  Artex  Coat_Sهر يك كيلو 
  

  نگهداری :
 ماه در صورت نگهداری در مکان خشک ،بدون باز شدن و آسيب ديدگی بسته بندی اوليه  12حداکثر 

  
  نکات ايمنی :

 آب بنوشيد ، چناچه  ليوان 2الی  1به علت غير سمی بودن در صورتيکه اشتباه نوشيده شود  اين ماده 
 حساسيت داد به پزشک مراجعه شود . 
 . دور از دسترس اطفال نگهداری شود 
 جام کار کاملا" با آب شستشو شود ابزار استفاده شده با اين ماده پس از ان. 

 
 
  

  مشخصات فني
  خالص % اكريليك100هاي ساخته شده بر پايه رزين

  خميری مايع      شكل ظاهري                           
  در انواع رنگهاي صنعتي      رنگ                                   

  كيلوگرم بر ليتر 025c                               4/1دانسيته 
  در آب                                حلاليت      

  S: 38-40 ( DIN & mm cop )                               سكوزيته   وي
  ميكرون 200گرم در متر مربع براي  500پوشش دهي                                 

  پيوسته –درجه سانتيگراد  55ماي سرويس                      حداكثر د
  نتيگراددرجه سا 8حداقل دماي محيط جهت اجرا             

  ساعت 3الي  c025(       2 (زمان خشك شدن سطحي 
  ساعت c025(       24 (زمان خشك شدن عمقي  

   3mm/10روز )                7استحكام فشاري ( 

 mm/20 )                روز 7استحكام كششي ( 

 1كمتر از           انقباض حجمي                                       
 %2كمتر از       خطي                          انقباض              

  


